PRODUKTDATENBLATT ZUBEHOR MEGAMAN®

Artikel-Nr.: MM77174

MEGAMAN Sensor-Modul
fur MEGAMAN RENZO/FONDA XChange

EAN-Code: 4020856771745

Allgemeine Eigenschaften Hinweise und Empfehlungen
Leuchtmittel mitgeliefert...............cccocoevievinen. Nein Empfehlung fiir die Entsorgung der Leuchte / des
Leuchtmittel austauschbar................c.ccoooe. Nein Zubehors
Betriebstemperaturbereich ............... -20 bis +55° C —http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html
ANSChIUSSArt... ..ot L/N
Material.........cccccccoccceccicevinicncneee....Polycarbonat Schutzart
RENZO XChange
Produktabmessungen IP44 spritzwassergeschiitzt fir den AuBenbereich
LANEE ..o 80 mm geeignet.
BreIte. ..o 37 mm FONDA XChange
HONE ... 23 mm IP65 Staub und strahlwassergeschtzt fir den
GeWICht ..o, 47 g AuRenbereich geeignet.
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Die Eigenschaften gelten fUr die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. © September 2013
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Technische Daten k&nnen ohne Vorankindigung ge&ndert werden. IrrtUmer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
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