gemadB EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: MM77308

Allgemeine Eigenschaften

Abdeckkappe
MEGAMAN Abdeckkappe fur MEGAMAN DINO 2 Serie

EAN-Code: 4020856773084

Leuchtmittel mitgeliefert.............cccccoooeveevien. Nein
Leuchtmittel austauschbar.................... Nein

Energieeffizienzklassen

kompatibler Leuchtmittel...................cccoceeeee...NJA

Bemessungslebensdauer..............ccocooiiini. N/A

Betriebstemperaturbereich ............... -30 bis +50° C
ANSChIUSSArt.....c.oooviiei i N/A

Material......c..cooovieiiiiiies i

Umwelteigenschaften
Energieeffizienzklasse .......................

Produktabmessungen

Die Eigenschaften gelten fur die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen.
Technische Daten k&nnen ohne Vorankindigung ge&ndert werden. IrfUmer vorbehalten.

Stand: 17. August 2017, 12:00

Polycarbonat

www.megaman.de

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung fiir die Entsorgung der Leuchte / des
Zubehérs
—http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html

Schutzart
IP66 staub- und strahlwassergeschitzt und fiir den
Aullenbereich geeignet.

DINO 2 Serie (separat bestellbar)

MM77300, MM77301, MM77302, MM77303 und
MM77304

Weiteres Zubehér (separat bestellbar)

MM77309 PIR-Sensor

D .

PIR Sensor
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