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Nachhaltiges Licht

LED-Radar-Sensorlampe E27

Kombiniert Tageslichtsensor und Bewegungserkennung
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Die Radarlampe ist zur Verwendung im Innen- und Aul3enbe-
reich geeignet. Technisch bedingt (Signalecho) keine Funkti-
onsgarantie in sehr eng gebauten Leuchten.

Die LED-Radar-Sensorlampe leuchtet in der Dunkelheit automatisch auf, wenn . Sl
sie eine vorbeigehende Person erkennt. Der intelligente Mikrowellen-Radarsen- - :O:
sors aktiviert den Bewegungssensor erst bei Dunkelheit. Die automatische Ein- s N
schaltfunktion macht die Suche nach dem Lichtschalter im Dunkeln UberflUssig. RADAR SENSOR '-E";"fgﬁgR

Eigenschaften

* Mehr Energie sparen:
Leuchtet nur bei Anwesenheit von Personen.
* Mehr Lichtkomfort:
Automatisches Ein- und Ausschalten; nach dem Einschalten fur
60 Sekunden Licht, bis die Person den Erfassungsbereich wieder verlasst.
* Mehr Sicherheit:
Betriebsbereit ab Dammerung bei weniger als 30 Lux Helligkeit.
* Mehr Anwendungen:
Geeignet fur AuBenbereiche und Innenrdume.
* Mehr Umweltschutz:
Bedarfsgerechtes, warmweil3es und insektenfreundliches Licht.
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